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1) Zulassungen sind teilweise auf bestimmte Typen begrenzt oder in Bearbei-
tung. Details auf den jeweiligen Produktseiten.

1) Certifications are in some cases limited to specific types or still pending. 
Details are given on the relevant product pages.

Übersicht Steckverbinder Overview of plug connectors
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Steckverbinder / Plug connectors

MC3
          

   
V 20 / 30 / 43 1000 600 1000 – IP67 IP2X II -40...+90 x 12

MC4
          

   
VI 17 / 22,5 / 30 / 43 1000 600 1000 Snap-in IP67 

IP68 IP2X II -40...+90 x
14 
16

MC4-EVO 3
       

   
V 17 / 22 / 30 15002) 1000 1500 Snap-in

IP65  
IP67 
IP68

IP2X II -40...+85 x 18

Aufbaudosensteckverbinder / Panel receptacles

MC3
      

– 20 / 30 1000 – 1000 – IP65 IP2X II -40...+85 x 20

MC4
       

– 17 / 22,5 / 30 1000 – 1000 Snap-in IP67 IP2X II -40...+90 x 22 
24

Abzweigsteckverbinder / Branch connectors

MC3
       

 – 30 – 600 1000 – IP65 IP2X II -40...+90 x 26

MC4
    

– 30 – – 1000 Snap-in IP67 IP2X II -40...+90 x 28

Zeichenerklärung / Legend

Konfektionierung mit Werkzeug 
Assembly with tool

Konfektionierung ohne Werkzeug 
Assembly without tool

Ab Werk vorkonfektioniert erhältlich 
Available as ready-assembled product

Vor Ort zu konfektionieren 
For assembly on site

Kundenspezifisch konfektionierbar 
Suitable for customer-specific assembly
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2) Die Isolationsanforderungen für einen Betrieb bei 1500V DC werden erfüllt. 
Ein Zertifikat kann erst erstellt werden, sobald es ein für diese Bemessungs-
spannung zertifiziertes PV Kabel gibt.

2) The insulation requirements for operation at 1500V DC are fulfilled. A certi-
ficate can be issued as soon as a PV cable certified for this rated voltage is 
available.
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Steckverbinder / Plug connectors

MC3
          

   
V 20 / 30 / 43 1000 600 1000 – IP67 IP2X II -40...+90 x 12

MC4
          

   
VI 17 / 22,5 / 30 / 43 1000 600 1000 Snap-in IP67 

IP68 IP2X II -40...+90 x
14 
16

MC4-EVO 3
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Abzweigsteckverbinder / Branch connectors

MC3
       

 – 30 – 600 1000 – IP65 IP2X II -40...+90 x 26

MC4
    

– 30 – – 1000 Snap-in IP67 IP2X II -40...+90 x 28

Zeichenerklärung / Legend

Konfektionierung mit Werkzeug 
Assembly with tool

Konfektionierung ohne Werkzeug 
Assembly without tool

Ab Werk vorkonfektioniert erhältlich 
Available as ready-assembled product

Vor Ort zu konfektionieren 
For assembly on site

Kundenspezifisch konfektionierbar 
Suitable for customer-specific assembly
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PV-KBT3...

PV-KST3...

Kupplungsbuchsen und -stecker als Einzelteil 
(inklusive Isolierteil)

MA
Ich bin eine Montageanleitung. 

Man sollte mich unbedingt le-

sen, bevor man das Produkt ver-

wendet! Ich beinhalte wertvolle 

Hinweise zur korrekten Montage 

und zum richtigen Einsatz des 

Produktes. Im Moment ist die 

Schrift zwar ein bischen klein, 

aber später geht das dann ganz 

gut zu lesen, da die MA dann

Montage anleitung MA207 
www.multi-contact.com

Verschlusskappen Seite 54
 Montagegeräte Seite 58, 59

Female and male cable coupler as individual part 
(including insulating part)

MA
Ich bin eine Montageanleitung. 

Man sollte mich unbedingt le-

sen, bevor man das Produkt ver-

wendet! Ich beinhalte wertvolle 

Hinweise zur korrekten Montage 

und zum richtigen Einsatz des 

Produktes. Im Moment ist die 

Schrift zwar ein bischen klein, 

aber später geht das dann ganz 

gut zu lesen, da die MA dann

Assembly Instructions MA207 
www.multi-contact.com

Sealing caps page 54
Assembly tools page 58, 59

Kupplungsbuchse, -stecker 
MC3

Female and male cable coupler 
MC3

Technische Daten Technical data
Steckverbindersystem Connector system Ø 3mm

Bemessungsspannung Rated voltage 1000V DC (IEC)
600V DC (UL)

Bemessungsstrom Rated current
20A (2,5mm², 4mm²; 14AWG, 12AWG)
30A (6mm²; 10AWG) 
43A (10mm²)

Prüfspannung Test voltage 6kV (50Hz, 1min.)

Umgebungstemperaturbereich Ambient temperature range -40°C...+90°C (IEC) 
-40°C...+75°C (UL)

Obere Grenztemperatur Upper limiting temperature 105°C (IEC)
Schutzart,  gesteckt 

ungesteckt
Degree of protection,  mated 

unmated
IP67
IP2X

Überspannungskat. / Verschmutzungsgrad Overvoltage category / Pollution degree CATIII / 3
Kontaktwiderstand der Steckverbinder Contact resistance of plug connectors ≤ 0,5mΩ
Schutzklasse Safety class II

Kontaktsystem Contact system MC Kontaktlamellen
MC Multilam

Anschlussart Type of termination Crimpen 
Crimping

Kontaktmaterial Contact material Kupfer, verzinnt
Copper, tin plated

Isolationsmaterial Insulation material TPE / PA
Steckkraft / Auszugskraft Insertion force / Withdrawal force ≤ 50N / ≥ 50N
Flammklasse Flame class UL94-HB / UL94-V0
Salznebelsprühtest, Schärfegrad 5 Salt mist spray test, degree of severity 5 IEC 60068-2-52
TÜV-Zertifiziert 
UL-Zulassung 
CSA-Zertifiziert

TÜV certified 
UL-Recognized 
CSA certified

R60026534 
E343181 
250725
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